	内　部　調　査

	屋　内
	平面プラン
	平面寸法、平面形状、壁配置の図面照合

□食い違い有り　　　　□食い違いなし

	
	柱　の傾斜
	傾斜方向：

X方向最大：1/　　　　　　　　Y方向最大1/　　　　

	
	床　の不陸
	□歩行による診断：　　　　　　　□レベル計測

　　　相対沈下量：　　　　　　　　　２階廊下：傾斜有り

	床下　

・

一階
	土台
	腐朽
	□有　　具体に：

□無 

	
	
	蟻害
	□有　　具体に：

□無 

	
	火　打　土　台
	□有　・　□ 無

	
	
	配置調査：□概ね確認済み　　□確認できない　　□無

	
	壁の仕様
	外壁
	外装材：

外装下地：

躯体：　□在来軸組工法　　　□枠組壁工法

	
	
	内壁
	内装材：

　　

	
	アンカーボルト
	□ 有　・　□ 無

	
	
	配置、状態：　□間隔　　　　　　ｍ　　□確認できない

	天井裏
	床梁や小屋梁
	細部の緊結方法：



	
	筋　か　い
	□ 有　（仕様や寸法等は概略図に記載する）・　□ 無

緊結方法：

	
	胴差や軒桁
	継ぎ手の位置：

緊結方法：

	
	柱
	横架材との緊結方法：



	
	桁行き方向の

小屋筋かい
	□ 有　・　□ 無


	耐力壁線上にあるかどうか
□ 有　・　□ 無

	
	各部材
	腐朽：□ 有　・　□ 無

具体に：

	
	小屋裏換気口
	□ 有　・　□ 無

	
	二階床や屋根
	下地：

　　　　　□ 有　・　□ 無

	
	火　打　梁
	□ 有　・　□ 無

	
	
	配置調査：□概ね確認済み　　□確認できない　　□無　　　　　　　

	
	2階隅柱が

梁上の場合
	柱脚と梁端の緊結方法：



	下屋、

増築部
	母屋との

接合部分で

金物使用
	□ 有　・　□ 無


（4） 建物内部調査　

室内および1階床下・天井裏を調査し、以下の項目を記入する。
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