５　耐震診断計算書　（注意事項：コンピュータソフトによる出力で代用できる。）

必要耐力の算出

	
	床面積

（㎡）
	
	床面積あたり

必要耐力

(ＫＮ／㎡)
	
	積雪用

必要耐力(ＫＮ／㎡)
	
	地域係数

Ｚ
	
	軟弱地盤

割増係数
	
	形状

割増係数
	
	必要耐力

Ｑｒ

（ＫＮ）

	３階

２階

１階
	
	×（
	
	＋
	
	）×
	
	×
	
	×
	
	＝
	


耐力要素の配置等による低減係数必要耐力

梁間ａ

	
	床面積

梁ａ

（㎡）
	
	床面積あたり

必要耐力

(ＫＮ／㎡)
	
	積雪用

必要耐力(ＫＮ／㎡)
	
	地域係数

Ｚ
	
	軟弱地盤

割増係数
	
	形状

割増係数
	
	必要耐力

Ｑｒ

（ＫＮ）

	３階

２階

１階
	
	×（
	
	＋
	
	）×
	
	×
	
	×
	
	＝
	


梁間ｂ

	
	床面積

梁ｂ

（㎡）
	
	床面積あたり

必要耐力

(ＫＮ／㎡)
	
	積雪用

必要耐力(ＫＮ／㎡)
	
	地域係数

Ｚ
	
	軟弱地盤

割増係数
	
	形状

割増係数
	
	必要耐力

Ｑｒ

（ＫＮ）

	３階

２階

１階
	
	×（
	
	＋
	
	）×
	
	×
	
	×
	
	＝
	


桁行ａ

	
	床面積

桁行ａ

（㎡）
	
	床面積あたり

必要耐力

(ＫＮ／㎡)
	
	積雪用

必要耐力(ＫＮ／㎡)
	
	地域係数

Ｚ
	
	軟弱地盤

割増係数
	
	形状

割増係数
	
	必要耐力

Ｑｒ

（ＫＮ）

	３階

２階

１階
	
	×（
	
	＋
	
	）×
	
	×
	
	×
	
	＝
	


桁行ｂ

	
	床面積

桁行ｂ

（㎡）
	
	床面積あたり

必要耐力

(ＫＮ／㎡)
	
	積雪用

必要耐力(ＫＮ／㎡)
	
	地域係数

Ｚ
	
	軟弱地盤

割増係数
	
	形状

割増係数
	
	必要耐力

Ｑｒ

（ＫＮ）

	３階

２階

１階
	
	×（
	
	＋
	
	）×
	
	×
	
	×
	
	＝
	


３７
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